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ĐẶC TÍNH & LỢI ÍCH SẢN PHẨM 

       

• Động cơ chạy được với hai tốc độ 
• Được cài đặt chế độ hẹn giờ 

• Lõi mô tơ có thể tháo rời  

• Khung mô tơ xoay được 
• Hoàn chỉnh cho việc lắp đặt 
• Cấp độ bảo vệ IP44  
 

 

    
Dòng quạt TF là dòng sản phẩm hoàn chỉnh của loại quạt gắn ống 
thông gió tiết kiệm năng lượng. Quạt chạy êm hơn, tăng 2.5 lần áp 
suất so với quạt đồng trục thông thường và có kích thước nhỏ gọn 
hơn, phù hợp với việc lắp trong đường ống. Quạt gắn ống thông gió 
TF với lưu lượng hỗn hợp có thể hoạt động tốt khi được lắp theo cả 
chiều ngang và chiều dọc.   
 

ĐỘNG CƠ 

Các động cơ đều được chế tạo phù hợp với Tiêu chuẩn 
Bảo vệ Quá nhiệt (S.T.O.P.). Quạt được thiết kế để 
hoạt động trong nhiệt độ môi trường xung quanh lên 
đến hơn 55°C. Tất cả các loại quạt đều được gắn tụ 
điện để chạy mô tơ và đều thuộc loại thiết bị cấp II. 
Điện áp cung cấp là 220-240V/1/50Hz. 
   
Quạt có chân đỡ rời để tiện cho việc lắp đặt và các đầu 
nối có thể tháo rời để kết nối với ống. Thân trục mô tơ có 
thể quay tròn để tiện lắp ráp với ống trong không gian 
hẹp. Việc vệ sinh quạt cũng dễ dàng hơn do các bộ 
phận có thể tháo rời mà không cần phải tháo ống. 
       

MẪU MÃ 

Mẫu quạt Mô tả sản phẩm Mã sản phẩm 

TF100 Quạt gắn ống thông gió tiết kiệm năng lượng, Ø100mm  430102 

TF125 Quạt gắn ống thông gió tiết kiệm năng lượng, Ø125mm  430112 

TF150 Quạt gắn ống thông gió tiết kiệm năng lượng, Ø150mm  430122 

TF200 Quạt gắn ống thông gió tiết kiệm năng lượng, Ø200mm  430132 

 

 



 

 
KÍCH THƯỚC (mm) 

Kích cỡ 100 125 150 200 
AØ 97 122 147 199.5 
BØ 178 178 200 223 
C 124 124 138 146 
D 298 259 350 300 
E 96 96 118 130 
F 168 168 192 195 
G 120 120 162 100 
H 153.5 153.5 178 180 

 
HIỆU SUẤT  

Kích cỡ r.p.m 
(trên lý thuyết) m³/ h Watt Amp 

100 H 2200 244 23 0.1 
125 H 2400 276 23 0.1 
150 H 2350 512 44 0.2 
200 H 2250 680 112 0.5 

         

LẮP ĐẶT 

Quạt có thể được lắp theo chiều ngang hoặc dọc 
trong đường ống. Vít quạt vào một tấm chân đỡ hoặc 
một kết cấu phù hợp. 
 
Khoảng cách tối thiểu được khuyến nghị là 1m tính từ 
mặt hút gió đến trước quạt. Khi treo quạt theo chiều 
thẳng, miệng ống phải được lắp miệng gió hoặc một 
thiết bị tương tự để ngăn mảnh vụ và nước thâm 
nhập vào động cơ quạt. 
 
Nối ống vào một hoặc cả hai mặt quạt tuỳ vào mục 
đích sử dụng. Quạt phải được treo cố định. 
  

BẢO TRÌ 
Quạt nên được làm sạch mỗi năm một lần để đạt hiệu 
quả tối ưu. Ngắt nguồn điện trước khi lau chùi quạt.  
Nới lỏng hai chốt quạt để lau dễ hơn. Sử dụng vải ẩm 
để lau quạt. 
 
BẢO HÀNH       

Quạt được bảo hành 5 năm cho lỗi của nhà sản xuất.     

Phương pháp kiểm tra 
TIÊU CHUẨN AMCA 210 
ISO 13347 PHẦN 3 


