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Thiết kế bộ lọc AERCABO cho phép lọc các chất 
gây ô nhiễm chứa bụi, hơi dung môi và các chất 
gây ô nhiễm đặc biệt dễ bay hơi. Máy AERCAB0 
có cấu trúc bảng kim loại được sơn phủ, chúng 
được gắn với nhau. Các lõi lọc chứa khoảng 48 
Kg than hoạt tính cho phép mức hấp thụ tốt. Bộ 
lọc cũng có sẵn trong phiên bản AERCARB0 M 
được trang bị quạt ly tâm. 

 
 

 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 
Không khí bị ô nhiễm được chuyển đến và thu 
thập bên trong khoảng trống ở phần dưới của 
thiết bị. Không khí tăng lên và ngay lập tức đi 
qua các bộ lọc tiền cơ học, nơi các chất ô nhiễm  
có kích thước vật lý lớn hơn được lắng đọng. 
Không sau khi qua bộ lọc trước tăng lên, đi vào 
lõi lọc than hoạt tính và lắng đọng các chất ô 
nhiễm dễ bay hơi. 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
 Nông nghiệp - thực phẩm 
 Xử lý bề mặt 
 Tái chế 
 Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi  
 Đúc khuôn nhựa 

 

 

 

 

 

1. BỘ LỌC THAN HOẠT TÍNH AERCARBO 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Mã 
Lõi lọc 

(số 
lượng) 

Than hoạt 
tính 
 (Kg) 

Công suất 
động cơ 

quạt (kW) 

Lưu 
lượng 
khí tối 

đa 
(m³/h) 

Chênh áp 
suất lọc 

(Pa) 

Áp suất 
quạt (Pa) 

Độ ồn 
(dB(A)) 

Kích thước bộ lọc 
LxPxH (mm) 

AERCARBO 2 2 100 - - 400 - - 1190x575x2180 

AERCARBO 2 M 2 100 2,2 4.000 400 1100 75 1190x575x2880 

AERCARBO 4 4 200 - - 400 - - 1190x1145x2180 

AERCARBO 4 M 4 200 3 8.000 400 1100 76 1190x1145x2980 

AERCARBO 6 6 300 - - 400 - - 1690x1145x2380 

AERCARBO 6 M 6 300 4 9.500 400 1200 78 1690x1145x3180 

AERCARBO 8 8 400 - - 400 - - 2500x1145x2380 

AERCARBO 8 M 8 400 5,5 16.000 400 1200 78 2500x1145x3280 

AERCARBO 10 10 500 - - 400 - - 3000x1145x2480 

AERCARBO 10 M 10 500 11 22.000 400 1200 79 3000x1145x3380 
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Bộ lọc than hoạt tính CA được thiết kế để giảm các Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi mà có nồng độ vừa 
phải và đối với các ứng dụng không đặc biệt nguy hiểm. Các thiết bị cho mô hình này được thiết kế 
theo mô-đun để đáp ứng tất cả các nhu cầu có thể về công suất và các giới hạn về không gian. Chúng 
có thể được sử dụng như các thiết lọc riêng và các thiết bị lọc sau cùng với các bộ lọc cơ khí (túi lọc) 
và lọc tĩnh điện được trang bị quạt ly tâm trong phiên bản CA M. Nhờ các lõi lọc nhỏ, mỗi hộp chứa 3 
Kg carbon, hoạt động bảo trì định kỳ và thay thế trở lên nhanh chóng và dễ dàng.

 

 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 
 

Không khí bị ô nhiễm được chuyển đến và thu 
thập bên trong khoảng trống ở phần dưới của 
thiết bị. Không khí tăng lên và ngay lập tức đi 
qua các bộ lọc tiền cơ học, nơi các chất ô nhiễm  
có kích thước vật lý lớn hơn được lắng đọng. 
Không sau khi qua bộ lọc trước tăng lên, đi vào 
lõi lọc than hoạt tính và lắng đọng các chất ô 
nhiễm dễ bay hơi. 

 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

 
 Nông nghiệp - thực phẩm 
 Xử lý bề mặt 
 Tái chế 
 Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi  
 Đúc khuôn nhựa 

 

 

 

2. BỘ LỌC THAN HOẠT TÍNH CA 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 

Mã 

 

Cấu hình 

Lõi lọc than 
hoạt tính  

(Số lượng) 

Than hoạt 
tính (Kg) 

 
Công 

suất quạt 
(KW) 

Lưu 
lượng 
khí tối 

đa 
(m³/h) 

Chênh 
áp suất 
lọc (Pa) 

Áp suất 
quạt (Pa) 

Độ ồn 
(dB(A)) 

Kích thước bộ lọc 
LxHxP (mm) 

CA 1x1 
 

9 27 - 2.000 160 - - 600 x 610 x 709 

CA 1x1 M 9 27 0,75 2.000 160 550 75 600 x 610 x 1418 

CA 2x1 
 

18 54 - 4.000 160 - - 1130 x 610 x 709 

CA 2x1 M 18 54 1,5 4.000 160 550 74 1130 x 610 x 1418 

CA 1x2  18 54 - 4.000 160 - - 600 x 1220 x 709 

CA 1x2 M 18 54 1,5 4.000 160 550 74 600 x 1220 x 1418 

CA 3x1  27 81 - 6.000 160 - - 1660 x 610 x 709 

CA 3x1 M  27 81 2,2 6.000 160 550 75 1660 x 610 x 1418 

CA 1x3  27 81 - 6.000 160 - - 600 x 1830 x 709 

CA 1x3 M 27 81 2,2 6.000 160 550 75 600 x 1830 x 1418 

CA 4x1 
 

36 108 - 8.000 160 - - 2260 x 610 x 709 

CA 4x1 M 36 108 4 8.000 160 600 76 2260 x 610 x 1418 

CA 1x4  36 108 - 8.000 160 - - 600 x 2440 x 709 

CA1x4 M 36 108 4 8.000 160 600 76 600 x 2440 x 1418 

CA 2x2 
 

36 108 - 8.000 160 - - 1130 x 1220 x 709 

CA 2x2 M 36 108 4 8.000 160 600 76 1130 x 1220 x 1418 

CA 2x3  54 162 - 12.000 160   1130 x 1830 x 709 

CA 2x3 M 54 162 5,5 12.000 160 550 75 1130 x 1830 x 1418 

CA 3x2  54 162 - 12.000 160   1660 x 1220 x 709 

CA 3x2 M 54 162 5,5 12.000 160 550 75 1660 x 1220 x 1418 

CA 2x4  72 216 - 16.000 160 - - 1130 x 2440 x 709 

CA 2x4 M 72 216 5,5 16.000 160 530 77 1130x2440x1418 

CA 4x2  72 216 - 16.000 160 - - 2260x1220x709 

CA 4x2 M 72 216 5,5 16.000 160 530 77 2260x1220x1418 

CA 3x3  81 243 - 18.000 160 - - 1660x1830x709 

CA 3x3 M 81 243 7,5 18.000 160 490 75 1660x1830x1418 

CA 2x5  90 270 - 20.000 160 - - 1130x3050x709 

CA 2x5 M 90 270 7,5 20.000 160 450 76 1130x3050x1418 

CA 4x3  108 324 - 24.000 160 - - 2260x1830x709 

CA 4x3 M 108 324 11 24.000 160 490 77 2260x1830x1418 

CA 3x4  108 324 - 24.000 160 - - 1660x2440x709 

CA 3x4 M 108 324 11 24.000 160 490 77 1660x2440x1418 

CA 2x7 
 

 126 378 - 28.000 160 - - 1130x4270x709 

CA 3x5 
  

135 405 - 30.000 160 - - 1660x3050x709 

CA 4x4 
 

144 432 - 32.000 160 - - 2260x2440x709 

CA 3x6 
 

162 486 
 
- 

36.000 160 
 
- 

 
- 

1660x3660x709 

CA 4x5 
 

180 540 - 40.000 160 - - 2260x3050x709 

CA 4x6 
 

216 648 - 48.000 160 - - 2260x3660x709 

CA 3x8 
 

216 648 - 48.000 160 - - 1660x4880x709 
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Bộ lọc than hoạt tính “Maxi-Carbo” được thiết kế để xử lý nước thải với các hợp chất hữu cơ dễ bay 
hơi (VOC) cao. Bộ lọc được đặc trưng bởi cấu trúc thép hàn hoàn chỉnh được trang bị một hoặc hai 
vỉa than hoạt tính thẳng đứng. Than được nạp từ trên cao qua một cánh cửa, trong khi than đã dùng 
hết được dỡ xuống từ bên dưới thông qua một cửa trượt. Hình dạng hình học cụ thể cho phép vận 
hành dễ dàng và nhanh hơn khi nạp và xả than hoạt tính.

 
 
 NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 

Bộ lọc than hoạt tính “Maxi-Carbo” phù hợp với 
một hoặc hai vỉa than hoạt tính thẳng đứng. 
Luồng khí chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi đi 
qua vỉa carbon thẳng đứng nằm bên trong cấu 
trúc “hình kim cương”. Nhờ thời gian tiếp xúc tối 
ưu, vỉa carbon thẳng đứng hấp thụ hợp chất hữu 
cơ dễ bay hơi thoát ra từ luồng không khí. Bộ lọc 
không được trang bị bộ lọc sơ bộ bởi vậy bất kỳ 
hạt rắn nào có thể có trong không khí phải được 
xử lý trước bằng các hệ thống lọc khác. 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

 
 Nông nghiệp - thực phẩm 
 Xử lý bề mặt 
 Tái chế 
 Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi  
 Đúc khuôn nhựa  

 
 
 

3. BỘ LỌC THAN HOẠT TÍNH MAXICARBO 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Mã 
Bề mặt tác 
động (m²) 

Khối lượng 
carbon (m³) 

Số vỉa P (mm) L (mm) H (mm) 
Chênh áp 

suất lọc (Pa) 

MAXICARBO 1/300 

2,25 

0,68 

1 2263 1570 3852 900 MAXICARBO 1/400 0,90 

MAXICARBO 1/500 1,13 

MAXICARBO 2/300 

2,89 

0,87 

1 2512 1445 3864 900 MAXICARBO 2/400 1,16 

MAXICARBO 2/500 1,45 

MAXICARBO 3/300 

5,78 

3,47 

2 2545 2000 3864 900 MAXICARBO 3/400 4,62 

MAXICARBO 3/500 5,78 

MAXICARBO 4/300 

8 

4,80 

2 2969 2300 4228 900 MAXICARBO 4/400 6,40 

MAXICARBO 4/500 8,00 

MAXICARBO 5/300 

12,5 

7,50 

2 3677 2300 4996 900 MAXICARBO 5/400 10,00 

MAXICARBO 5/500 12,50 

MAXICARBO 6/300 

14,58 

8,75 

2 3960 2370 5280 900 MAXICARBO 6/400 11,66 

MAXICARBO 6/500 14,58 

MAXICARBO 7/300 

16,82 

10,09 

2 4201 1940 5500 900 MAXICARBO 7/400 13,46 

MAXICARBO 7/500 16,82 

MAXICARBO 8/300 

23,12 

13,87 

2 4950 2400 6269 900 MAXICARBO 8/400 18,50 

MAXICARBO 8/500 23,12 

  



 

TAB 9 | Filter 

FORMULA AIR JSC - #33, Lot 2, Den Lu 1, Hoang Van Thu Ward, Hoang Mai District, Hanoi    
Tel: +84 24 3862 6801 - Fax:+84 24 3862 9663 - Website: www.formula-air.vn - Email: info@vinaduct.com           8 

Các bộ lọc than hoạt tính mô-đun là một hệ thống lọc được sử dụng để xử lý các hợp chất hữu cơ dễ 
bay hơi thông qua tác động của không khí với than hoạt tính. Cấu trúc của máy hút bụi cho phép định 
kích thước cho công suất khí cao. Việc lắp đặt bộ lọc đảm bảo chất lượng không khí trong sản xuất 
và bảo vệ người lao động. 

 

LỢI ÍCH 
Bộ lọc thanh hoạt tính kiểu mô đun được cấu 
tạo và cấu hình trên cơ sở ngành sử dụng và 
các yêu cầu cụ thể của khách hàng. Các phễu 
dỡ, với cửa chớp đóng mở thủ công, cho 
phép tháo dỡ than trong khi các cửa nạp cụ 
thể có phích cắm trên đỉnh, có thể tiếp cận 
bằng thang và lan can, tạo thuận lợi cho các 
hoạt động tải. Khả năng thay đổi độ dày của 
vỉa cũng cho phép bộ lọc được thiết kế ở mức 
thời gian tiếp xúc cần thiết để hấp thụ chất các 
chất. Máy hút bụi được sản xuất bằng tấm 
thép carbon mạnh mẽ. 
THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN 
 Cửa chớp xếp dỡ than 
 Thang và lan can hoạt động an toàn 

trong quá trình hoạt động nạp than 
hoạt tính 

TÙY CHỌN CÓ SẴN 

 Hệ puli nạp than 
 Kết cấu puli 

ỨNG DỤNG 
 
 Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi phát sinh 

trong quá trình chế biến 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
 
 Gia công 

 

4. BỘ LỌC THAN HOẠT TÍNH MÔ ĐUN 
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1. AERCARBO ACTIVATED CARBON FILTER 
 

The AERCARBO filtering unit was designed to 
filter pollutants that contain dust, solvent vapours 
and pollutants that are especially volatile. The 
AERCAB0 unit has a painted sheet metal panel 
structure that is bolted together. The cartridges 
containing approx 48 Kg of active carbon permits 
a good level of absorption. The filtering unit is 
also available in AERCARB0 M version which is 
equipped with the centrifugal fan. 

 
 

 OPERATING PRINCIPLE 
The polluted air is channelled to and collected 
inside the plenum located in the lower part of the 
unit. The air rises and immediately meets the 
mechanical pre-filters where the larger sized 
physical pollutants are deposited. The pre-
filtered air then rises up through the cartridges 
containing activated carbon and deposits the 
various volatile pollutants. 
INDUSTRY SECTORS 

Agri - food 
Surface threatments 
Recyclying 
V.o.c. 
Plastic molding 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Model 
Cartridg
es (Nr.) 

Activated 
carbon 

(Kg) 

Motor fan 
power 
(kW) 

Max 
air-
flow 
(m³/h) 

Filter 
pressure 
drop (Pa) 

Fan 
pressure 

(Pa) 

Noise 
level 

(dB(A)) 

Filtering body 
dimensions 
LxPxH (mm) 

AERCARBO 2 2 100 - - 400 - - 1190x575x2180 

AERCARBO 2 M 2 100 2,2 4.000 400 1100 75 1190x575x2880 

AERCARBO 4 4 200 - - 400 - - 1190x1145x2180 

AERCARBO 4 M 4 200 3 8.000 400 1100 76 1190x1145x2980 

AERCARBO 6 6 300 - - 400 - - 1690x1145x2380 

AERCARBO 6 M 6 300 4 9.500 400 1200 78 1690x1145x3180 

AERCARBO 8 8 400 - - 400 - - 2500x1145x2380 

AERCARBO 8 M 8 400 5,5 16.000 400 1200 78 2500x1145x3280 

AERCARBO 10 10 500 - - 400 - - 3000x1145x2480 

AERCARBO 10 M 10 500 11 22.000 400 1200 79 3000x1145x3380 
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2. CA ACTIVATED CARBON FILTER 
The CA model is designed to reduce Volatile Organic Compounds with no high concentration and for 
applications which are not particularly hazardous. The units for this model were designed in a modular 
way in order to satisfy all possible needs in terms of capacity and possible space limitations. They may 
be used both as individual filtering units and as post-filtering units together with mechanical (pocket 
filters) and electrostatic filtration equipped with centrifugal fan in CA M version. Thanks to the small 
cartridges, which each contain 3 Kg of carbon, periodic maintenance operations for substitution are 
quick and easy. 

 

 OPERATING PRINCIPLE 
 

The polluted air is channelled to and collected in 
the mechanical pre-filter where the larger sized 
physical pollutants are deposited. The air is pre-
filtered through cartridges containing activated 
carbon where it deposits the various volatile 
pollutants. 

 
INDUSTRY SECTORS 

 
 Agri - food 
 Surface threatments 
 Recyclying 
 V.o.c. 
 Plastic molding 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 

Model 

 

Configuration 

Activated 
carbon 

cartridges 
(Nr.) 

Activated 
carbon 

(Kg) 

 
Motor 

fan (KW) 

Max 
air-flow 

(m³/h) 

Filter 
pressure 
drop (Pa) 

Fan 
pressure 

(Pa) 

Noise 
level 

(dB(A)) 

Filtering body 
dimensions LxHxP 

(mm) 

CA 1x1 
 

9 27 - 2.000 160 - - 600 x 610 x 709 

CA 1x1 M 9 27 0,75 2.000 160 550 75 600 x 610 x 1418 

CA 2x1 
 

18 54 - 4.000 160 - - 1130 x 610 x 709 

CA 2x1 M 18 54 1,5 4.000 160 550 74 1130 x 610 x 1418 

CA 1x2  18 54 - 4.000 160 - - 600 x 1220 x 709 

CA 1x2 M 18 54 1,5 4.000 160 550 74 600 x 1220 x 1418 

CA 3x1  27 81 - 6.000 160 - - 1660 x 610 x 709 

CA 3x1 M  27 81 2,2 6.000 160 550 75 1660 x 610 x 1418 

CA 1x3  27 81 - 6.000 160 - - 600 x 1830 x 709 

CA 1x3 M 27 81 2,2 6.000 160 550 75 600 x 1830 x 1418 

CA 4x1 
 

36 108 - 8.000 160 - - 2260 x 610 x 709 

CA 4x1 M 36 108 4 8.000 160 600 76 2260 x 610 x 1418 

CA 1x4  36 108 - 8.000 160 - - 600 x 2440 x 709 

CA1x4 M 36 108 4 8.000 160 600 76 600 x 2440 x 1418 

CA 2x2 
 

36 108 - 8.000 160 - - 1130 x 1220 x 709 

CA 2x2 M 36 108 4 8.000 160 600 76 1130 x 1220 x 1418 

CA 2x3  54 162 - 12.000 160   1130 x 1830 x 709 

CA 2x3 M 54 162 5,5 12.000 160 550 75 1130 x 1830 x 1418 

CA 3x2  54 162 - 12.000 160   1660 x 1220 x 709 

CA 3x2 M 54 162 5,5 12.000 160 550 75 1660 x 1220 x 1418 

CA 2x4  72 216 - 16.000 160 - - 1130 x 2440 x 709 

CA 2x4 M 72 216 5,5 16.000 160 530 77 1130x2440x1418 

CA 4x2  72 216 - 16.000 160 - - 2260x1220x709 

CA 4x2 M 72 216 5,5 16.000 160 530 77 2260x1220x1418 

CA 3x3  81 243 - 18.000 160 - - 1660x1830x709 

CA 3x3 M 81 243 7,5 18.000 160 490 75 1660x1830x1418 

CA 2x5  90 270 - 20.000 160 - - 1130x3050x709 

CA 2x5 M 90 270 7,5 20.000 160 450 76 1130x3050x1418 

CA 4x3  108 324 - 24.000 160 - - 2260x1830x709 

CA 4x3 M 108 324 11 24.000 160 490 77 2260x1830x1418 

CA 3x4  108 324 - 24.000 160 - - 1660x2440x709 

CA 3x4 M 108 324 11 24.000 160 490 77 1660x2440x1418 

CA 2x7  126 378 - 28.000 160 - - 1130x4270x709 

CA 3x5 
  

135 405 - 30.000 160 - - 1660x3050x709 

CA 4x4 
 

144 432 - 32.000 160 - - 2260x2440x709 

CA 3x6 
 

162 486 
 
- 

36.000 160 
 
- 

 
- 

1660x3660x709 

CA 4x5 
 

180 540 - 40.000 160 - - 2260x3050x709 

CA 4x6 
 

216 648 - 48.000 160 - - 2260x3660x709 

CA 3x8 
 

216 648 - 48.000 160 - - 1660x4880x709 
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3. MAXICARBO ACTIVATED CARBON FILTER 

The “Maxi-Carbo” activated carbon filter is designed for treating effluents with high levels of Volatile 
Organic Compounds (VOCs). The filtering unit is characterised by a completely welded steel structure 
equipped with one or two vertical beds of active carbon. Carbon is loaded from above through a door, 
while the depleted carbon is unloaded from below through a slide gate. The particular geometrical 
shape permits easier and faster operation of charging and discharging of the active carbon. 

 
 
 OPERATING PRINCIPLE 

The “Maxi-Carbo” activated carbon filter is suited 
with one or two vertical carbon beds. The air flow 
mixed to VOC passes through the vertical 
carbon bed located inside the “diamond-shape” 
structure. Thanks to the optimized contact time 
the vertical carbon bed absorbs the VOC 
released from the air flow. The filter is not 
equipped with pre-filtration and therefore any 
possible solid particles in the air must be treated 
beforehand with other filtration systems. 
INDUSTRY SECTORS 

 
 Agri - food 
 Surface threatments 
 Recyclying 
 V.o.c. 
 Plastic molding 
  
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Model * 
Impact 
surface 

(m²) 

Carbon 
volume (m³) 

N° of Beds P (mm) L (mm) H (mm) 
Filter 

pressure 
drop (Pa) 

MAXICARBO 1/300 

2,25 

0,68 

1 2263 1570 3852 900 MAXICARBO 1/400 0,90 

MAXICARBO 1/500 1,13 

MAXICARBO 2/300 

2,89 

0,87 

1 2512 1445 3864 900 MAXICARBO 2/400 1,16 

MAXICARBO 2/500 1,45 

MAXICARBO 3/300 

5,78 

3,47 

2 2545 2000 3864 900 MAXICARBO 3/400 4,62 

MAXICARBO 3/500 5,78 

MAXICARBO 4/300 

8 

4,80 

2 2969 2300 4228 900 MAXICARBO 4/400 6,40 

MAXICARBO 4/500 8,00 

MAXICARBO 5/300 

12,5 

7,50 

2 3677 2300 4996 900 MAXICARBO 5/400 10,00 

MAXICARBO 5/500 12,50 

MAXICARBO 6/300 

14,58 

8,75 

2 3960 2370 5280 900 MAXICARBO 6/400 11,66 

MAXICARBO 6/500 14,58 

MAXICARBO 7/300 

16,82 

10,09 

2 4201 1940 5500 900 MAXICARBO 7/400 13,46 

MAXICARBO 7/500 16,82 

MAXICARBO 8/300 

23,12 

13,87 

2 4950 2400 6269 900 MAXICARBO 8/400 18,50 

MAXICARBO 8/500 23,12 
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4. MODULAR ACTIVATED CARBON FILTER 
The modular active carbon absorption filter is a filtration system used to treat the Volatile Organic 
Compounds through the contact of the air with active carbon. The constructive geometry of the dust 
collector enables the dimensioning for high air capacities Its installation guarantees the quality of the 
air in the production and the protection of workers. 

 

BENEFITS 
 
The modular active carbon absorption filter is 
composed and configured on the base of the 
type of use and the specific requirements of 
the client. The unloading hopper, with manual 
shutters, enable the carbon unloading while 
the specific inlets with plugs on the top, 
accessible using a ladder and railing, facilitate 
loading operations. The possibility of varying 
the thickness of the bed also enables the filter 
to be designed for the contact times 
necessary to absorb the specific substance. 
The dust collector is manufactured in robust 
carbon steel sheeting. 
 
STANDARD EQUIPMENT 
 Carbon unloading shutters 
 Ladder and railing to work safely during 

activated carbon loading operation 
 

OPTIONALS AVAILABLE 

 Tackle for carbon loading 
 Structure for tackle 

 
APPLICATIONS 

 
 V.O.C.(Volatile Organic Compounds) 

processing dusts 
 

INDUSTRY SECTORS 
 
 Machining 

 
 
 


